
PÆjenØ deskovØ vým�níky tepla Alfa Laval

ProduktovÆ �ada pro aplikace vytÆp�ní, chlazení a klimatizace
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První pÆjenØ deskovØ vým�níky tepla spat�ily sv�tlo sv�ta
ve výrobním zÆvod� Alfa Laval v roce 1977 a od tØ doby
neustÆvÆ prÆce na jejich vývoji. MnohaletØ zku�enosti,
patentovanØ výrobní postupy a inovativní konstrukce  
jsou zÆrukou nejvy��í kvality na�ich výrobk�. 

DeskovØ vým�níky tepla Alfa Laval jsou klí�ovými komponenty 
v �ad� systØm� centrÆlního zÆsobovÆní teplem, vytÆp�ní, 
p�ípravy teplØ vody, chlazení a pr�myslových aplikací. Vyzna�ují 
se p�edev�ím vysokou energetickou œ�inností zaji��ující œsporný 
provoz.

Pou�ití
�  komer�ní vytÆp�ní a chlazení (HVAC)
�  chladírenskØ aplikace
�  pr�myslovØ vytÆp�ní a chlazení
�  chlazení olej� 
 

Konstrukce a princiip funkce
ZÆkladem vým�níku je svazek pro�lovaných desek lisovaných 
z vysoce kvalitní nerezovØ oceli. Desky jsou k sob� posklÆdÆny 
tak, aby mezi nimi vznikly kanÆly pro primÆrní a sekundÆrní 
mØdium, kam je vstupními otvory distribuovÆna teplonosnÆ 
kapalina. Teplo prostupuje p�es st�ny jednotlivých desek a mezi 
mØdii tak dochÆzí k p�edÆní tepla.  

Standardní provedení
Svazek desek je na obou stranÆch ukon�en koncovými
deskami, p�i�em� p�ední deska je osazena p�ipojovacími hrdly.  

Princip pr�toku  
mØdií deskovým  
vým�níkem tepla

PevnØ spojení m�d�nou pÆjkou na v�ech sty�ných bodech 
zaji��uje vysokou odolnost proti tlaku a teplotÆm. Zvln�ní desek 
zvy�uje jejich tuhost a vytvÆ�í turbulenci, kterÆ p�ispívÆ  
k œ�innosti prostupu tepla a omezuje zanÆ�ení.  
 
R�znØ mo�nosti provedení
PÆjenØ deskovØ vým�níky tepla Alfa Laval mohou být dodÆny  
v �irokØ �kÆle provedení. U ka�dØho vým�níku je v nabídce 
hned n�kolik pro�l� desek odpovídajících r�zným podmínkÆm 
a výkonovým speci�kacím. Pro zaji�t�ní optimÆlní funkce si 
m��ete vybrat vým�ník ve standardní kon�guraci, nebo jednotku 
navr�enou podle va�ich speci�ckých pot�eb.

Standardní materiÆly
Krycí desky:	 nerezovÆ ocel AISI 316		   
KanÆlovØ desky:	 nerezovÆ ocel AISI 316 
P�ipojení:		 nerezovÆ ocel AISI 316		   
PÆjecí materiÆl:	 m��

 

AsymetrickØ kanÆly 
Vým�níky CBH10, CBH16, CBH18 a CB112 jsou dostupnØ jak  
ve standardním provedení, tak i se zcela novými asymetrickými 
kanÆly. U asymetrickØho provedení nejsou objemy kanÆl�  
na obou stranÆch stejnØ a díky p�ibli�n� 25% rozdílu v objemu 

  Jednochodý                           Dvouchodý                          Vícestup�ový         

R�znÆ provedení pÆjených deskových vým�ník� tepla v zÆvislosti 
na po�adavcích danØ aplikace 

je mo�nØ �Æste�n� eliminovat omezující vliv maximÆlní 
p�ípustnØ tlakovØ ztrÆty.  
 
Toho lze efektivn� vyu�ít p�edev�ím p�i velmi rozdílných 
pr�tocích na jednotlivých stranÆch nebo odli�ných fyzikÆlních 
vlastnostech mØdií (nap�íklad voda/olej). P�i stejných 
parametrech tak lze pou�ít men�í  a výkonn�j�í vým�ník.

Kvalita a servis
Výrobní zÆvody Alfa Laval jsou certi�kovÆny podle ISO 9001  
a výrobky spl�ují v�echny pot�ebnØ normy (nap�íklad PED, 
ASME apod.). Kvalita je na�ím hlavním cílem a proto je  
u ka�dØho pÆjenØho vým�níku Alfa Laval individuÆln� testovÆna 
t�snost hØliem a takØ odolnost v��i tlaku. MaximÆlní d�raz 
na kvalitu se odrÆ�í v dlouhodobØ �ivotnosti a zaru�enØ 
spolehlivosti na�ich výrobk�. ZÆkazníci se mohou vyhnout 
nÆkladným odstÆvkÆm a minimalizovat nÆklady na servis  
a œdr�bu. Alfa Laval v rÆmci svØho celosv�tovØho p�sobení 
zabezpe�uje servisní slu�by ve více ne� 130 zemích. 

Podklady pot�ebnØ pro nÆvrh vým�níku
Pro sestavení speci�ckØ nabídky p�ipojte ke svØ poptÆvce  
nÆsledující œdaje: 
�  po�adovanÆ pr�tokovÆ mno�ství nebo tepelný výkon,
�  teplotní spÆdy,
�  maximÆlní p�ípustnÆ tlakovÆ ztrÆta,
�  fyzikÆlní vlastnosti pou�itých kapalin,
�  po�adovaný pracovní tlak.

AsymetrickØ kanÆly

Výhody pÆjených deskových vým�ník� tepla v aplikacích 
vytÆp�ní, chlazení a klimatizace
�  vysokÆ œ�innost p�estupu tepla i p�i nízkØm st�edním  
    logaritmickØm rozdílu teplot (LMTD) 
�  jejich vysokÆ kompaktnost zaru�uje snadnou instalaci  
    i v místech s omezeným prostorem 
�  pÆjka ve srovnÆní s t�sn�ním u rozebíratelných vým�ník�  
    odolÆvÆ vysokým teplotÆm a výsokým tlak�m 
�  vým�níky se standardním po�tem desek jsou skladem,  
    díky �emu� jsou zabezpe�eny krÆtkØ dodací lh�ty

TechnickØ œdaje a rozm�ry

Alfa Laval si vyhrazuje prÆvo na zm�ny œdaj� bez p�edchozího upozorn�ní.

PÆjenØ deskovØ vým�níky tepla Alfa Laval
CBH10 CB14 CBH16 CBH18 CB20 CB30 CB52 CB60 CB76 CB110 CB112 CB200 CB300 CB400

Typ kanÆlu A, H H A, H A, H H H, L, M L, M H H, E, A, M, L H, M, L AH, AM H, L, M H, L, M H, L

Max./min. provozní teplota (°C)   225/-196 175/-160   225/-196 150/-50  /  225/-50 175/-160 175/-160 175/-160 175/-160 175/-160 225/-196 225/-196 175/-160 175/-160 225/-160

Max. provozní tlak (S3-S4/S1-S2) (bar) *) 30/30 32/32  30/30 10/5  /  32/32 16/16 32/32 32/32 32/32 32/32 1 30/30 30/30 25/25 27/16 32/27

Objem/kanÆl (S3-S4/S1-S2) (l) 0,025/0,025 0,02 0,027/0,027 0,038 /0,038 0,028 0,054 0,095 0,103 0,25 2/0,25 0,21/0,21 0,20/0,16 0,51 0,58/0,69 0,74

Max. pr�tok (S3-S4/S1-S2) (m3/h) **) 3,4 4,6 3,6 3,6 8,9 14,5 14,5 14,5 34 51 51 128 60/140 170

Vý�ka, a (mm) 192 207 210 316 324 313 526 527 618 616 616 742 990 990

�í�ka, b (mm) 74 77 74 74 94 113 111 113 191 190 190 324 366 390

SvislÆ rozte� hrdel, c (mm) 154 172 172 278 270 250 466 466 519 519 519 622 816/861 825

VodorovnÆ rozte� hrdel, d (mm) 40 42 40 40 46 50 50 50 92 92 92 205 213,5 225

DØlka svazku desek, A (mm)  (n x 2,16) + 8 (n x 2,35) + 8  (n x 2,16) + 8 (n x 2,16) + 8 (n x 1,5) + 8 (n x 2,35) + 9 (n x  2,4) + 10 (n x  2,35) + 13 (n x 2,85 ) + 10 3 (n x 2,51) + 15 (n x 2,05) + 15 (n x 2,7) + 11 (n x 2,65) + 11 (n x 2,56) + 14

Hmotnost prÆzdnØho vým�níku (kg)  (n x 0,04) + 0,26 (n x 0,06) + 0,7  (n x 0,04) + 0,27   (n x 0,07) + 0,4 (n x 0,08) + 0,9 (n x 0,1) + 1,2 (n x 0,23) + 1,9 (n x 0,18) + 2,1 (n x 0,44) + 7 (n x 0,28) + 4,82 (n x 0,35) + 4,82 (n x 0,6) + 29 (n x 1,26) + 40 (n x 1,35) + 62

Standardní p�ipojení 4 x 3/4� 4 x 3/4� 4 x 3/4� 4 x 3/4� 4 x 1� 2 x 1…�, 2 x 1� 2 x 1…�, 2 x 1� 2 x 1…�, 2 x 1� 4 x 2� 4 x 2� 4 x 2� 4 x DN80 2 x DN100, 2 x DN65 4 x DN100

MateriÆl desek AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

MateriÆl hrdel AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

PÆjecí materiÆl m�� m�� m�� m�� m�� m�� m�� m�� m�� m�� m�� m�� m�� m��

Max. po�et desek 60 50 60 52 110 150 150 100 190 300 300 230 250 270

*) Podle evropskØ sm�rnice PED    **) mØdium voda, rychlost 5 m/s (max. p�ípustnÆ hodnota kv�li hlukovým projev�m)                                                                                                                                             1) kanÆly M a L 28/27 bar     2) kanÆl E 0,18/0,18; kanÆl A 0,18/0,25     3) kanÆly A (n x 2,5) + 10          

n = po�et desek




