Navod k montazi a provozu 04/2023

Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI (AC)
provedeni split
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1. Obecné informace

Tento navod popisuje bezpecnou a spravnou montaz a zprovoznéni
tepelného Cerpadla HP3AW ZHI (AC).

Navod je soucasti tepelného Cerpadla a musi byt uchovavan po dobu
Zivotnosti  vyrobku. Navod predejte kazdému pfistimu majiteli,
provozovateli nebo osobam, které budou vyrobek obsluhovat.

1.1. Znaceni vyrobku

Obecné informace

Navod musi byt uschovan v bezprostiedni blizkosti zafizeni a musi byt
kdykoli pfistupny personalu obsluhy, Udrzby nebo servisu.

Pfed pouzitim a zahajenim vSech praci si navod peclivé preltéte
a ujistéte se, Ze mu rozumite.

PFi montaZi a obsluze zafizeni dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny
uvedené v tomto navodu a dale viechny vSeobecné zasady bezpecnosti
prace a ochrany zdravi pfi praci.

HP3AW ZHI 32 AC
Funkce > Pouze topeni
AC Topeni i aktivni chlazeni
Topny vykon 32 32 kw
40 40 kW

Oznaceni tepelného cerpadla

1.2. Pouzité symboly
V ndvodu jsou pouZity nasledujici symboly:

Nebezpeci

B>

Ohrozeni Zivota!
® Oznacuje bezprostfedné hrozici nebezpedi, které by mohlo vést k
tézkym zranénim nebo i k usmrceni.

Varovani

B>

Nebezpecna situace!
= Oznacuje moznou nebezpecnou situaci, ktera mlze vést k tézkym
zranénim nebo i k usmrcent.

Upozornéni

&

Vécné skody!
® Oznaluje mozZnou nebezpecnou situaci, ktera by mohla vést
k vécnym Skodam.

Informace

Doplfujici informace v zajmu lepsiho pochopen.
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Informace pro uZivatele.

Informace nebo pokyny pro kvalifikovany od-
borny personal.

1.3. Ucel pouziti

Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI (AQ) je vyhradné uréeno jako zdroj tepla
pro vytapéni objektl a pro pfipravu teplé vody. Ve varianté (AC) milZe
slouzit i k aktivnimu chlazeni objektd.

Jakékoli jiné pouZiti je zakazané a vyrobce v tomto pfipadé nenese
Zadnou zodpovédnost za pfipadné Skody.

Jakékoliv zmény nebo prestavby zafizeni jsou zakazany. Mohly by vést
k poskozeni zdravi, k mrti anebo zpdsobit vécné Skody.

Oznaceni umisténé na zafizeni vyrobcem nesmi byt odstrafiovano, mé-
néno a musi zlstat trvale Citelné.

Pokud se na zafizeni vyskytne zavada, nesmi byt zafizeni do jejiho od-
stranéni pouzivano.

1.4. Dalsi platné dokumenty
Soucasné s dodrzovanim pokyn( uvedenych v tomto navodé, dodrzuj-

te vSechny montazni a provozni instrukce uvedené v navodech pro jed-
notlivé pfislusenstvi.

Navod k montdzi a provozu Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split 5



Prehled norem a predpisti

2. Prehled norem a pred-
pisu

Chladici zafizeni a tepelna Cerpadla - Bezpecnostni a environmentalni
pozadavky CSN EN 378

Voda a péra pro tepelna energeticka zafizeni CSN 07 7401 Zabranéni
Skodam v dUsledku tvorby kamene v systémech teplovodniho
vytapéni a systémech ohfevu vody VDI 2035

Ochrana kovovych materialG proti korozi — Navod na stanoveni
pravdépodobnosti  koroze v uzavfenych vodnich obéhovych
soustavach CSN EN 14 868

Uzavfené expanzni nadoby s vestavénou membranou pro instalovani
ve vodnich systémech podle CSN EN 13 831

Tepelné soustavy v budovach podle CSN EN 12 828+A1

Tepelné soustavy v budovach — Piprava teplé vody podle CSN 06
0320

Tepelné soustavy v budovéach — Zabezpe¢ovaci zafizeni podle SN 06
0830 (CSN EN 12 828)

Elektrické pfipojeni a jisténi v souladu s CSN 33 2000-5-523, CSN 33
2000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN EN 60 898-1

Provoz zafizeni v souladu s CSN 06 0830.

3. Bezpecnostni pokyny

Pro bezpecné pouzivani zafizeni je nutné dodrzovat vechny pokyny
uvedené v tomto navodu k montazi a provozu.

Pfed montazi / uvedenim do provozu si dlikladné pfectéte navod k
montaZi a provozu.

Elektrické pripojeni mize provadét pouze proskoleny pracovnik s
potfebnou odbornou kvalifikaci.

DodrZujte pokyny uvedené v samostatnych navodech pro jednotlivé
komponenty a pfislusenstvi.

Bezpecnostni zafizeni musi byt dimenzovana a namontovana pro
dané zafizeni v souladu s technickymi smérnicemi.

= Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo
byly pouceny o pouzivani spotfebice bezpe¢nym zpiisobem a rozumi
pfipadnym nebezpecim. Déti si se spotfebicem nesméji hrat. Cisténi a
Udrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti bez dozoru.
Nesnimejte Zadné kryty, hrozi nebezpeci drazu elektrickym proudem.
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Nebezpeci poskozeni vedeni!

Poskozeni plynovych nebo elektrickych vedeni mohou vést k tézkym

zranénim nebo i k usmrceni.

= Pred zahajenim praci zkontrolujte umisténi elektrickych, plynovych
a vodnich pfipojek a vedeni.

4. Preprava, baleni a
skladovani

4.1. Pieprava

Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni a neporusena. Zjistite-li, ze byla
dodavka poskozena pfi pfepravé, nebo Ze neni Uplng, informujte o tom
svého dodavatele.

Dodavka zahrnuje:

= 1 kus vnitfni jednotky tepelného cerpadla HP3AW ZHI (AQ),
pfipojovaci potrubi je zaslepeno, jednotka je napinéna dusikem pod
mirnym pretlakem

= 2 kusy venkovni vyparnikové jednotky tepelného cerpadla HP3AW
ZHI, pfipojovaci potrubi je zaslepeno, jednotky jsou naplnény
dusikem pod mirnym pretlakem

= 1 kus priitokoméru (nutna instalace do potrubi)

= Navod k montazi a provozu tepelného Cerpadla HP3AW ZHI (AQ)

Jednotlivé Casti tepelného Cerpadla HP3AW ZHI (AC) jsou doddvané na
prepravnich paletach, na které jsou zajiStény proti pohybu. Na misto
instalace mize byt dopraveno pomoci vhodné prepravni pomdcky
(napf. nizkozdvizného voziku).

Material na propojeni venkovnich jednotek s vnitfni jednotkou a naplh
chladiva neni soucasti dodavky!
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q Upozornéni

4

Vécné Skody zplisobené naklopenim zafrizeni!

Nadmérné naklopeni zafizeni pfi pfepravé a montaZi mlZze vést
k poskozeni chladiciho okruhu.
= Zafizeni nenaklapéjte vice jak 45° v jakémkoliv sméru.

4.2. Baleni

Pro baleni byly pouzity vyhradné materialy Setrné k Zivotnimu prostfedi
a zdravi lidi. Obalové materialy jsou cenné suroviny a mohou se opét
pouzit. Pfedejte je proto k recyklaci roztfidéné, a to dle pouZitého
materialu. Pokud to neni mozné, zlikviduijte je v souladu s legislativnimi
predpisy.

4.3. Skladovani

Zafizeni a jeho komponenty skladujte za nasledujicich podminek:

= zafizeni skladujte na suchém misté chranéném proti pfimému
slunecnimu zafeni, povétrnostnim vliviim, mrazu a prachu

= zafizeni nevystavujte agresivnimu prostredi

= relativni vlhkost vzduchu nesmi prekrocit 60 %

5. Technicky popis

Tepelné cCerpadlo HP3AW ZHI (AC) je urCeno pro ekologické a

energeticky Usporné vytapéni, pfipravu teplé vody nebo ohfev bazénové

vody a ve varianté R také pro aktivni chlazeni.

Vytdpéné objekty mohou byt rlizného charakteru s teplovodnim

systémem vytapéni, at uZ se jedna o systém s radiatory, podlahové nebo

sténové vytapéni a kombinované systémy.

Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI (AC) se vyznaluje nasledujicimi

vlastnostmi:

= vysoka energeticka ucinnost

= velmi tichy provoz

® moznost nastaveni nizSich otacek ventilatord za dcelem snizeni
hlucnosti

= provoz s modulaci vykonu ventilator(i a obéhového cerpadla

Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI (AC) se sklada ze 3 jednotek

= Venkovni vyparnikové jednotky (2 ks) se instaluji vné vytapéného ob-
jektu na volném prostranstvi takovym zpdsobem, aby nedochézelo ke
snizeni proudéni vzduchu skrz vyparnik tepelného Cerpadla a ke zpét-
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Technicky popis

né cirkulaci jiz ochlazeného vzduchu. Proudéni vzduchu pfes vyparnik
zajiStuji axialni ultratiché ventilatory. Soucasti jednotek je elektro-
nicky expanzni ventil. Konstrukce venkovnich vyparnikovych jedno-
tek je z materialG odolnych proti korozi, které dlouhodobé odolaji
vsem povétrnostnim vlivim venkovniho prostredi.

= Vnitfni kompresorova jednotka (1 ks) se umistuje do vhodného
vnitfniho prostoru, kde by teplota okoli neméla klesnout pod +5 °C.
Vnitfni jednotka obsahuje kompresor, kondenzator a dalsi dily chla-
diciho okruhu vcetné elektrickych rozvoda fidiciho systému tepelného
Cerpadla.

Oba dily tepelného Cerpadla se pfi montdzi propoji chladivovym
potrubim a potfebnou kabelazi. Umisténi jednotek se voli tak, aby délka
propojovaciho potrubi nebyla delsi nez 12 m. Za optimalIni se povazuje
délka 5 az 10 m. DelSi vedeni je nutné konzultovat s vyrobcem. Je tfeba
dbat na fadné izolovani propojovaciho potrubi, aby zde nedochazelo ke
kondenzaci vzdudné vlhkosti. Potrubi ani kabeldz nejsou soucasti
dodavky!

Chladici okruh tepelného Cerpadla je tvofen hermetickym spiralovym
kompresorem typu EVI Scroll, deskovym kondenzatorem a trubkovym
vyparnikem s teplosménnou plochou, do kterého je pfivod chladiva
fizen elektronickym expanznim ventilem. PouZité chladivo R410a je
ekologicky vhodné. Zafizeni se dodava bez napIné chladiva, aviak plné
funkéné odzkousené! Pro transport se oba dily plni dusikem.

Elektricky rozvadéc ve vnitini jednotce tepelného Cerpadla zastava
funkci fidici a funkci silového rozvadéce. K rozvadéci se dale pfipojuji
zejména: hlavni elektricky pfivod, externi teplotni sondy, ovladaci
signaly pro fizeni provozu tepelného Cerpadla, cirkulacni Cerpadlo
sekundarniho okruhu tepelného Cerpadla.

Ridici systém tepelného cerpadla neumoziiuje Fizeni otopné / chladici
soustavy ani fizeni pfipravy teplé vody Tyto funkce musi byt zajistény v
ramci samostatného nadfazeného systému, ktery neni soucasti dodavky
tepelného Cerpadla.

Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI je mozné bezproblémové provozovat v
soucinnosti s naprostou vétsinou elektrickych, plynovych nebo olejovych
kotlli.

5.1. Princip funkce tepelného cerpadla

Chladici okruh tepelného Cerpadla se sklada z nasledujicich
hlavnich prvk{:

= kompresor
= kondenzator
= expanzni ventil

vyparnik

chladivo

Névod k montéZi a provozu Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split 7



Technicky popis

Obr.1: Chladici okruh

Obr.2: HP3AW ZHI - provozni rezim topeni

kompresor
@ odvod tepla
do otopné
soustavy
komprese
vypafovani kondenzace
privod tepla
z venkovniho K
vzduchu,
vody nebo €xpanze kondenzétor

zemé

expanzni ventil

5.1.1. Princip tepelného erpadla ve funkci vytapéni

Ve vyparniku (1) se odebira teplo z okolniho vzduchu pomoci vyparovani
chladiva. Vypafené pary chladiva nasava kompresor (4), stlacuje je a
vytlacuje do kondenzatoru. Elektricka energie na pohon kompresoru se
pfeméni v teplo, které se pricita k teplu z okolniho vzduchu pfivedenému
ve vyparniku. V kondenzatoru (5) stlacené pary chladiva kondenzuiji a
tepelna energie se predava do otopné vody. Kapalné chladivo, které
zkondenzovalo v kondenzatoru, se prostiednictvim elektronického
expanzniho ventilu pfevadi do vyparniku, aby se zde opét vypafilo a cely
cyklus se opakuje.

D dyza
ECO ekonomizér
EV  expanzni ventil
FD filtrdehydrator
FM  prltokomér
HP  vysokotlaky presostat
K kondenzator
KO  kompresor
MV mag. ventil
0K odluovac kapaliny
P indikacni priihleditko
SCH sbérac chladiva
TV tficestny ventil
V. vyparnik
ZV  zpétny ventil

8 Navod k montdzi a provozu Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split

Vytapéci systém
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5.1.2. Automaticky, energeticky usporny systém odtavani
namrazy na vyparniku

Pfi ochlazovani vzduchu kondenzuje na povrchu vyparniku vzdusna
vlhkost, ktera pfi nizkych venkovnich teplotach na teplosménné plose
vyparniku namrza — tvofi se namraza. Ta se periodicky odtava.

Obr.4: HP3AW ZHI - provozni rezim odtavani

Vytapéci systém

©
@) K
® O—Q
ws)| FM &
“© @ ZVC‘I%D
:
!I Ts Ps @ i
OK E :
=

——
VA1 TV2
[:; ‘.Ei i% g] ECO
EEV3

o [ @
EEV1 &

WV
D
@ zV1

EEV2

Obr.5: HP3AW ZHI AC - provozni rezim odtavani
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V1 V2
D
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(K 4-cestné klapka - neni sou¢ast dodévky TC
ob&hové cerpadlo - neni soucast dodavky T¢
dyza

ECO ekonomizér

EV  expanzni ventil

FD filtrdehydrator

FM  priitokomér - soucast dodavky TC, nutné instalovat do potrubf
HP  vysokotlaky presostat

K kondenzator

KO  kompresor

MV mag. ventil

0K odlucovac kapaliny

P indika¢ni prihleditko

SCH sbérac chladiva

TV tficestny ventil

V. vyparnik

ZV  zpétny ventil
Odtata namraza volné skapava pod vyparnik do drendzni vrstvy nebo je
zachytavana do odkapni vany a odvadéna do drenaze v nezamrzné
hloubce.
Pfi teplotach venkovniho vzduchu v rozmezi +5°Caz +10°Ca povrchové
teplota vypamiku nizsi nez +2°C se odtava dobéhem ventilatord po
ukonceni provozu kompresoru.
za chodu kompresoru v cyklech dle venkovni teploty, za pfedpokladu, Ze
teplota povrchu vyparniku je nizsi nez 0 °C.
Odtavani zaménou funkce vyparniku se provadi dvéma tficestnymi
ventily (TV1) a (TV2). Ty cyklicky zaménuji funkci jednoho ze dvou
vyparnikd (V1) nebo (V2) do funkce kondenzatoru. Druhy vyparnik
zlstava ve své zakladni Cinnosti a tepelné cerpadlo za této situace
pracuje jen s vnéjSimi vyméniky tepla. Chladivovy kondenzator (K) ve
vnitfnim dilu se pfitom samocinné odstavuje z provozu.
Systém odtavani je automaticky fizen elektronickym fidicim systémem
tepelného Cerpadla tak, aby byl energeticky efektivni a maximalné
usporny.

5.1.3. Princip funkce tepelného cerpadla ve funkci aktivniho
chlazeni (pouze u varianty AC s aktivnim chlazenim)

PFi aktivnim chlazeni elektromagnetické ventily, prefadi vstup a vystup
kompresoru tak, Ze kondenzator (K) je ve funkci vyparniku a vyparniky
(V) ve funkci kondenzatoru. Teplo je tudiZ v kondenzatoru (K) odebirdno
chladici vodé a prostfednictvim vyparnikli (V) je pfedavano do
venkovniho prostredi.

Navod k montdzi a provozu Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split 9



Montaz vnitini jednotky

Obr.6: HP3AW ZHI AC - provozni rezim aktivni chlazeni

EEV1

m yA|

ZV2 m

(K 4-cestné klapka - neni sou¢ast dodéavky TC
obéhové cerpadlo - neni soucast dodavky TC

O M

dyza
ECO ekonomizér
EV  expanzni ventil
FD filtrdehydrator
FM  pritokomér - sou¢ast dodavky TC, nutné instalovat do potrubi
HP  vysokotlaky presostat
K kondenzator
KO  kompresor
MV mag. ventil
OK odlucovac kapaliny
P indikacni priihleditko
SCH sbérac chladiva
TV tficestny ventil
V  vyparnik
ZV  zpétny ventil

5.2. Dimenzovani

Pro dosazeni co nejefektivnéjsiho provozu tepelného cerpadla je nutné
spravné dimenzovat jak samotné tepelné cerpadlo tak iotopnou
soustavu. ZbyteCné navySeni teploty otopné vody o 1°C zvySuje
spotiebu elektrické energie o cca 2,4 %. Z tohoto divodu je pro pouziti
tepelného Cerpadla optimalni volit nizkoteplotni otopné systémy
(podlahové vytapéni, nizkoteplotni radiatory s velkou otopnou plochou
atd.).

10 Navod k montdzi a provozu Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split

e Upozornéni

4

Nebezpeci vécnych Skod pri nespravné manipulaci!

Pouziti tepelného Cerpadla pro ohfev nebo vysoudeni Cerstvé vylité

betonové podlahy pfi nizkych venkovnich teplotach je nevhodné.

m 7vySené pozadavky na topné zatizeni pfi vysouseni podlahy mize
tepelné Cerpadlo pokryt pouze v omezené mife. Pfi nizsi venkovni
teploté je proto nutné pro vysouseni podlahy pouZit jiné prostred-
ky. Pfi bivalentnim provozu Ize pro tento dcel pouZit druhy zdroj
tepla.

6. Montaz vnitrni jednot-
ky

6.1. Pozadavky na misto montaze

PFi montazi vnitini jednotky tepelného cerpadla dodrzujte nasledujici
zasady:

= Vnitfni jednotka se instaluje uvnitf vytapéného objektu v suchych
prostorech chranénych pfed mrazem. Maximalni teplota v misté in-
stalace nesmi prekrocit 35°C.

= Jednotku neinstalujte do prostor, které sousedici s prostory citlivymi
na hluk jako napf. loZnice, détské pokoje atd.

= Montdzni misto musi byt zvoleno tak, aby bylo tepelné ¢erpadlo ze
viech stran dobrfe pfistupné. Musi byt zajistén pfistup pro montaz
propojeni s otopnou soustavou, elektrické propojeni a nasledny ser-
vis zafizeni!

= Musi byt zajisténa dostatecna nosnost podkladu.

6.2. Minimalni objem vzduchu v misté instalace

Tepelné Cerpadlo véetné vnitni jednotky obsahuje chladici médium s
obsahem fluoru, ktery by mohl negativné pdsobit na lidské zdravi. Aby
bylo pfi netésnosti chladiciho okruhu vylouceno ohrozeni zdravi osob,
musi vnitfni prostor v misté instalace vnitfni jednotky a v misté vedeni
chladivového potrubi vykazovat odpovidajici objem vzduchu.

Pibliznou hodnotu minimalniho objemu naleznete v kapitole ,Tech-
nicka data” u pfislusné velikosti tepelného Cerpadla. Objem vzduchu
ve vnitfnim prostoru je objem prostoru po odecteni vSech vestavénym
prvkG. Minimalni objem vzduchu je zavisly na mnozstvi pouZitého
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Montaz vnitrni jednotky

chladiva, které se mliZe v zavislosti na konkrétnich podminkach insta-
lace lisit. Z tohoto dlvodu je po naplnéni tepelného cerpadla chladi- A Varovani a pokyny
vem nutné hodnotu minimalniho objemu prostoru pfepoitat dle

Ohrozeni zdravi osob pfi uniku chladiva!

Viin. = Mgy- /0,39 [m3 . L v v
' " [’ Pokud je skuteCny objem prostoru mensi nez hodnota vypoctena na

o zakladé skutecného mnoZstvi chladiva, je nutné pfijmout néktera z
V. — Minimalni objem prostoru [m?] . . . . ,
opatfeni dle CSN EN 378, tak aby bylo vylou¢eno ohrozeni zdravi

Mg, — skutecné mnozstvi pouzitého chladiva [kg] osob pfi tniku chladiva

6.3. Minimalni odstupy pro umisténi vnitini jednotky

Pro bezproblémovy provoz a snadnou Udrzbu zafizeni je nutné
dodrzovat minimalni vzdalenosti dle nasledujicich obrazka.

Obr.7: Minimalni odstupy pro umisténi vnitini jednotky

%//////////////////////////////////////////////////////////////% ) %
. %

©ovo00 % °ees %

. /

wA L A
_§ | |_min é _§ | |_min é

6.4. Instalace vnitini jednotky

Vnitini jednotku je mozno dopravit na misto instalace pomoci ru¢niho
voziku. Po demontazi vika, predniho krytu a obou bocnich dild je moz-
no prenaset tepelné Cerpadlo za konstruki.

Po umisténi na misto instalace, musi byt tepelné Cerpadlo vyrovnano
pomoci Ctyf nastavitelnych nohou do vodorovné polohy.

04/2023 Névod k montéZi a provozu Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split 11



Montaz venkovnich jednotek

Obr.8: Vodorovné vyrovnani pomoci nastavitelnych nohou

7. Montaz venkovnich
jednotek

7.1. Pozadavky na misto montaze

PFi montazi venkovnich vyparnikovych jednotek tepelného Cerpadla do-
drzujte nasledujici zasady:

= Venkovni vyparnikové jednotky se instaluji ve venkovnim prostoru,
zpravidla v bezprostfedni blizkosti vytapéného objektu.

= Venkovni vyparnikové jednotky musi byt umistény takovym
zplisobem, aby bylo umoznéno volné proudéni vzduchu pfes oba dva
vyparniky!

= Venkovni vypyrnikové jednotky musi byt umistény takovym zpdsobem,
aby nedochazelo ke zpétnému nasavani jiz ochlazeného vzduchu!
Jednotky nesmi byt instalovany na stisnénych mistech (vyklenky, kou-
ty, mezi dvémi zdmi atp.).

= |nstalace do prohlubni a vnitfnich dvorkd neni pfipustna.

= Venkovni vyparnikové jednotky nikdy neinstalujte na mista vystavena
silnym nebo trvalym vétrim. Silny vitr m{iZe zhorsit Gc¢innost zafizeni
a zplsobit zavazné provozni problémy. V pfipadé nutnosti zajistéte

12 Névod k montéZi a provozu Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split

dostatecnou ochranu jednotek proti vétru. Provedeni ochrany proti
vétru musi respektovat viechny ostatni zasady pro montaz venko-
vnich jednotek.

K venkovnim vyparnikovym jednotkdm musi byt zajistén pfistup pro
montaz chladivového propojeni s vnitfni jednotkou, pro elektrické
propojeni a nasledny servis zafizeni!

Musi byt zajisténa maximalni stabilita kazdé jednotky!

Musi byt zajisténo vhodné odvadéni vznikajici kondenzované vody.
Musi byt dodrzovany minimalni vzdalenosti od hromosvodl dle
CSN EN 62305.
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Montaz venkovnich jednotek

7.2. Minimalni odstupy pro umisténi venkovnich vyparnikovych
jednotek

Na nasledujicim obrazku jsou uvedeny minimalni odstupy od stavebnich
konstrukci a jinych pfekazek.

Obr.9: Minimalni odstup venkovnich vyparnikovych jednotek od stavebni konstrukce
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Obr.10: Nevhodné umisténi venkovnich vyparnikovych jednotek
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Informace Informace
V 7adném pfipadé se nedoporucuje montaz do tfisténného vyklenku! Zajistéte dodrzeni hlukovych limitli stanovenych zakonnymi pfedpisy

pro danou oblast instalace zafizeni.

7.3. Vzajemna vzdalenost a poloha mezi venkovnimi vyparniko-
vymi jednotkami a vnitini jednotkou

Umisténi venkovni a vnitfni jednotky tepelného Cerpadla vychazi z
poZadované limitované délky propojovaciho potrubi primarniho okruhu.
Snahou je, aby tato délka byla co nejkratsi, doporucena je délka 5 az
10 m. MaximalIni délka propojovaciho potrubi je 30 m, delsi tseky je
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Montaz venkovnich jednotek

nutno konzultovat s vyrobcem. Jako idedlni umisténi mdzeme brat
pfipad, kdy tepelné Cerpadlo stoji v technické mistnosti u obvodové

7.4. Instalace venkovnich vyparnikovych jedotek na pevny
zaklad

stény vytapéného objektu a vyparnik je ve venkovnim prostiedi umistén

za obvodovou sténou tak, aby vzdalenost mezi sténou a vyparnikem

byla min. 1 m.

Venkovni vyparnikové jednotky se vyslovné doporuCuje instalovat na
predem pfipraveny pevny zaklad se snizenou drendzni wrstvou, ktera
zajisti odvod kondenzatu, pfipadné hromadéni odtaté namrazy.

Doporucena stavebni konstrukce betonového zakladu a drenazni vrstvy
je uvedena na nasledujicim obrazku.

Obr.11: Konstrukce betonového zakladu a drendzni vrstvy
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KaZda z vyparnikovych jednotek musi byt instalovana se sklonem 2,5%
ve sméru kratsi strany jednotky dle nasledujiciho obrazku.

Obr.12: Sklon vyparnikové jednotky

—
g

# Upozornéni

4

Nebezpeci vécnych Skod pfi nedodrzeni pokynu!

Nedodrzeni predepsaného sklonu vyparnikové jednotky zplsobi
chybnou funkci tepelného cerpadla !

04/2023

Elektrické pripojeni tepelného cerpadla
8. Elektricke pripojeni te-
pelného cerpadla

A Nebezpedi

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k tézkym zranénim nebo k
usmrceni.

= Elektrické pfivody smi instalovat pouze odborné kvalifikovany
pracovnik.

= Poskozeny sitovy pfivodni kabel nechte vyménit pouze odborné
kvalifikovanym pracovnikem.

= Zajistéte, aby byly dodrZovany pfislusné vyhlasky, smérnice, normy
a zakony.

Vnitini jednotka tepelného Cerpadla pouZiva dva oddélené sitové
pfivody:

= Sitovy pfivod pro regulator tepelného cerpadla (~1 230 V — 50 Hz)

= Sitovy pfivod pro kompresor (~3 400 V — 50 Hz)

Kabely a jistice dimenzujte podle technickych podkladd a podle

podminek konkrétni instalace.

Ddle je tfeba dodrzovat nasledujici pokyny:

= Doporucujeme spolecné jisténi sitového pfivodu pro regulator
tepelného Cerpadla, regulator otopné soustavy a pfipadné pro dalsi
externi komponenty.

= Kompresor tepelného Cerpadla je nutné jistit samostatné.

= Sitovy pfivod pro kompresor (~3 x 400 V — 50 Hz) musi byt veden
pfes proudovy chranic s vybavovacim proudem 30 mA a se zvySenou
odolnosti proti ruseni, typ A-SI, napf. Acti 9 - proudovy chranic ilD -
4P - 40A - 30mA - typ A-SI, p.n. A9Z31440, nebo ekvivalent a nebo
musi byt provedeno dodatecné pospojovani dle platnych norem.

® Pozadavky na prlfezy kabeld a jisténi jsou uvedeny v kapitole
Technické Udaje.

Soucasné s pfopojenim sitovych pfivodl a externich komponentd pro-
pojte vnitfni jednotku s venkovnimi vyparnikovymi jednotkami dle
elektrického schématu.

PoZadavky na prifezy a typy kabelli jsou uvedeny v nasledujici tabul-
ce.

Navod k montdzi a provozu Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split 15



Elektrické pripojeni tepelného cerpadla

Oznaceni HP3AW ZHI 32 (AC) HP3AW ZHI 40 (AC)
Elektrické napajeni kompresoru 400 V / 50 Hz 5% 10 mm?
Elektrické napajeni regulatoru 230 V / 50 Hz 3% 1,5mm?

Elektrické propojeni vnitni jednotky s venkovni vyparnikovou jednotkou ¢.1 1x Lappkabel Olflex Classic 100 300/500V 3G0,75 p.n. 00100224
(neni obsazeno v dodavce) 1x Lappkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,5 p.n. 0034602
1x Lappkabel Olflex Classic 110 7G0,75 p.n. 1119107

Elektrické propojeni vnitfni jednotky s venkovni vyparnikovou jednotkou ¢.2 1x Lappkabel Olflex Classic 100 300/500V 3G0,75 p.n. 00100224
(neni obsazeno v dodavce) 1x Lappkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,5 p.n. 0034602
1x Lappkabel Olflex Classic 110 7G0,75 p.n. 1119107

Komunikacni propojeni tepelného Cerpadla s nadfazenym systémem Lappkabel UNITRONIC 2x2x0,22 p.n. 2170204
(neni obsazeno v dodavce)

Doporucené dimenzovani elektrickych vedeni je nutné chapat jako pomicku. Podle konkrétni instalace, regionalnich predpist, délky a zpidsobu
pokladky kabell, atd. musi odborny pracovnik s pfislusnou kvalifikaci ucinit vlastni vybér kabelu.

8.1. Elektrické pripojeni vnitfni jednotky Obr.14: Odklopeni horniho krytu

1. Pro pfipojeni el. vedeni nejprve sejméte kryty tepelného Cerpadla.

Obr.13: Odjisténi horniho krytu

N

N

2. Vysuiite kryt smérem dopfedu (1).
3. Kryt vyklopte nahoru (2). Opéru umistéte do svislé polohy a kryt po-

X

loZte na opéru.
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4. Demontuijte Celni kryt.

Obr.15: Sejmuti celniho krytu

N

5. Uvolnéte Srouby bocnich krytd.

Obr.16: Vyjmuti Sroubd bocnich krytl

04/2023

Elektrické pripojeni tepelného cerpadla

6. Bocni kryty vyhaknéte tak, Ze je dole zdvihnete z ¢epl a pohybem
smérem vpred je vyvléknete i z hornich Cep0.

Obr.17: Vyhaknuti bocnich kryti

7. Protahnéte napadjeci kabely a kabely propojovaciho vedeni skrz
prichodky ~ na  zadni  strané  tepelného  Cerpadla.
Prlichodky ¢astecné zabranuiji vytrzeni kabeld.

9. Po dokonceni elektrické instalace osadte viechny kryty zpét a skiin

tepelného Cerpadla uzavrete.

Informace

Nadmérna délka kabell teplotnich sond miZe zplsobovat zkresleni
méfenych hodnot.
Délka kabelu nesmi prekrocit 100 m.

8.2. Elektrické pripojeni venkovnich vyparnikovych jednotek

1. Pro pfipojeni propojovaciho vedeni nejprve sejméte kryty na boku
jednotek

Névod k montéZi a provozu Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split 17



Chladivové propojeni vnitfni jednotky s venkovnimi vyparnikovymi jednotkami

Obr18; Kabelové prichodky na zadni strané tepeineno cerpad- 9, Chladlivoveé propojenl'

i vnitini jednotky s ven-
kovnimi vyparnikovymi
jednotkami

0br.19: Chladivové a hydraulické privody

5

Y%

ann A&

1 Vstup chladiva - PLYN z vyparnikové jednotky . 1
2 Vystup chladiva - KAPALINA
3 Vstup chladiva - PLYN z vyparnikové jednotky €. 2
2. Demontuijte kryt svorek a pfipojte jednotlivé kabely propojovaciho 4 vstup vody z otopné soustavy
vedeni dle schématu. Pozadavky na priifezy a typy kabell jsou 5 Vystup vody do otopné soustavy
uvedeny v tabulce v kapitole "Elektrické pfipojeni tepelného Cer-
padla”.
3. Po dokonceni elektrické instalace osadte vSechny kryty zpét.t Q L
Upozornéni a pokyny

/

Ohrozeni zivotniho prostredi a lidského zdravi pfi neodborné

provedené praci!

= Neodborné provadéné prace na zafizeni mohou vést k velice za-
vaznym poranénim nebo k Umrti.

® Prace na zafizeni smi provadét pouze autorizované odborné firmy
a proskoleni pracovnici s potfebnou kvalifikaci.

® Praci s chladivem smi provadét pouze certifikovana osoba zapsana
vinformacnim systému certifikovanych osob ministerstva Zivotniho
prostredi, ktery je k dispozici na http:/mzp.cz/dco
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Chladivové propojeni vnitini jednotky s venkovnimi vyparnikovymi jednotkami

Vnitini jednotku propojte s venkovnimi vyparnikovymi jednotkami
pomoci médéného chladivového potrubi. Dimenze potrubi volte dle
Udajti uvedenych v kapitole , Technické data”. Spoje vytvorte technologii
tvrdého pajeni za pouziti stiibrné pajky.

0br.20: Chladivové propojeni

# Upozornéni

/
Upozonéni a pokyny Skoda na zafizeni!

4

Nebezpeci vécnych $kod tcinkem plamene a vysokych teplot! Spoje propojovaciho vedeni nikdy nepokladejte piimo do stavebni
= Pii pajeni potrubi vhodnym zpisobem chrarite okolni materialy ~ konstrukce, tj.,pod omitku” nebo ,do betonu”! Vzdy je umistéte tak
proti G¢inku plamene. aby byla umoznéna jejich kontrola na tésnost.

= Pfi pajeni trubky ke komponentu chladiciho okruhu je nutno tento
komponent chranit pfed vysokym ohfatim — chlazeni pomoci 9.1. Vakuovani chladivového okruhu
omotani komponentu vihkych hadrem.

Chladivové propojeni je vedeno stavebnimi prostupy. V misté prostupu ™ Pfed vakuovanim a pInénim chladivem zajistéte upIné otevieni vSech

musi byt propojovaci vedeni vzdy chranéno préichodkami! Rozméry sta- megnetickych ventild a vSech expanznich ventild! Otevienou polohu

vebnich prostupli musi byt voleny s ohledem na dimenzi potrubi ventili zafixujte po celou dobu vakuovani a plnéni.
a tloustku tepelné izolace. Po montaZi se propojovaci vedeni utésni PUR

pénou.
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Hydraulické pfipojeni vnitrni jednotky k otopné soustavé

A Varovani

Nebezpeci vécnych Skod pri neotevieni ventilt

Uzaviené ventily oddéluji ¢ast chladivového okruhu. Pokud ventily pfi
vakuovani a pInéni nebudou otevieny a otevfena poloha zafixovana
po celou dobu vakuovani a plnéni chladivem hrozi vazné provozni
problémy, znehodnoceni naplné chladiva nebo poskozeni chladivo-
vého okruhu. V oddélené (uzaviené) ¢asti okruhu zlistane dusik, ktery
po zprovoznéni tepelného Cerpadla znehodnoti napli chladiva.

= Pomoci vyvévy odCerpejte vzduch z chladivového okruhu. Odsavani
vzduchu nechte zapnuté alespoii dvé hodiny.

= Na konci odsavani zkontrolujte dosazeny podtlak v okruhu.

® Na zakladé barvy citlivého krouzku prihleditka zkontrolujte
pfitomnost vlhkosti v chladicim okruhu. Ma - i citlivy krouzek barvu
odpovidajici oznaceni WET —v okruhu je vlhkost — je nutné vakuovani
opakovat.

9.2. Tlakova zkouska tésnosti chladivového okruhu

= Zkontrolujte Uplné otevfeni magnetického ventilu a viech expanznich
ventill v¢etné jejich fixace po celou dobu tlakové zkousky!

= Provedte tlakovou zkousku tésnosti chladivového okruhu dle platnych
predpisC.

= K natlakovani okruhu pouZijte vyhradné dusik.

= Po Uspésném provedeni tlakové zkousky tésnosti, propojovaci
chladivové potrubi vhodnym zplsobem tepelné zaizolujte. PouZijte
tepelnou izolaci s vy3si teplotni odolnosti min. do 120 °C

A Varovani

Ohrozeni zdravi osob popalenim!

Tepelné nezaizolované nebo nedostatecné izolované chladivové pot-
rubi miZe mit za nasledek vznik popalenin pfi dotyku zplisobené velmi
vysokou povrchovou teplotou az 120°C.

Informace

Radné tepelnd izolace chladivového potrubi je nezbytnym opatfenim,
aby bylo mozno dosahnout plného vykonu zafizeni s vysokou Ucin-
nosti a vyvarovat se provoznim problém@m..
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9.3. NaplInéni chladiva

A Varovani

Ohrozeni zivotniho prostredi!

PInéni chladivem, revizi, pfipadné jakykoliv servisni zasah do chladi-
vového okruhu smi provadét pouze certifikovana osoba zapsana v
informacnim systému certifikovanych osob ministerstva Zivotniho
prostredi, ktery je k dispozici na http://mzp.cz/dco

=Zkontrolujte Uplné otevieni magnetického ventilu a viech expanznich
ventilG vcetné jejich fixace po celou dobu pinéni chladiva!

= Zafizeni naplite chladivem R410A. Pouziti jiného chladiva je
nepfipustné.

= QOdblokujte otevfenou polohu magnetického ventilu a vsech
expanznich ventilG.

= Skutecné mnoZstvi pouzitého chladiva v kg a jeho ekvivalent v tunach
C02 zaznamenejte na pfipraveny Stitek umistény v kompresorové
Casti tepelného Cerpadla.

= Zalozte evidencni knihu zafizeni s chladivem a provedte kontrolu
tésnosti chladiciho okruhu. Vysledek kontroly zaznamenejte do
eviden¢ni knihy. Radné vypInénou knihu predejte majiteli zafizeni.

= Vypoctem podle vztahu uvedeného v kapitole ,Minimalni objem
vzduchu v misté instalace vnitfni jednotky” zkontrolujte minimalni
objem mistnosti, v které je systémova jednotka nainstalovana,
pfipadné pres kterou vede chladivové potrubi. Pokud je skutecny
objem mistnosti mensi nez vypocitana hodnota, provedte néktera z
opatieni dle CSN EN 378, tak aby bylo vylouceno ohroZeni zdravi
osob pfi tniku chladiva.

10. Hydraulické pripojeni
vnitrni jednotky
k otopné soustave

Vsechny hydraulické pfipojeni se provadéji na horni strané vnitini
jednotky.

Vsechna pfipojovaci hrdla jsou opatfena vnéjsim zavitem.

Pfipojeni viech vstupd a vystupd musi byt provedeno tak, aby bylo
zaruCeno snadné odvzdusnéni celého systému.
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Hydraulické pripojeni vnitfni jednotky k otopné soustavé

A Varovani

Nebezpeci vécnych skod pfi nedodrzeni pokynu!
Provoz tepelného Cerpadla HP3AW ZHI (AQ)je mozny pouze s uza-

vienou otopnou soustavou (s uzavienou tlakovou expanzni nado-
bou).

Oteviena soustava umoziiuje vstup kysliku, ktery zpisobuje korozi
otopnné soustavy s tvorbou koroznich produkti. Pfitomnost kysliku
podporuije rlist mikroorganism (fasy, kvasinky, plisné, bakterie atd.),
které se dale podileji na korozi materiald otopné soustavy a mohou
vytvaret biologicky Slem. Korozni produkty a Slem mohou vést k nev-
ratnému poSkozeni kondenzatoru tepelného Cerpadla.

e Upozornéni a pokyn

4

Nebezpeci vécnych Skod pri nespravné manipulaci!

Necistoty v otopné vodé mohou vést k poskozeni kondenzatoru

tepelného Cerpadla.

= Pred vstupem do kondenzatoru musi byt vzdy instalovan filtr necistot
s mechanickym (sitko) a soucasné magnetickym (magneticka viozka)
plisobenim.

10.1. Instalace priitokoméru

Pro spravnou funkci tepelného Cerpadla je nutné na vstupu otopné vody
do TC instalovat do potrubi priitokomér, ktery je soucasti dodavky TC.
Pfi instalaci je nutné respektovat minimalini délky pfimych tsekl potrubi
pred a za pritokomérem. Pfimé Useky maji za ukol uklidnit proudéni
otopné vody a umoznit pfesné méfeni pritoku. Minimalni délky pfimych
Usekd jsou uvedeny na nasledujicicm obrazku.

Pfi montazi priitokoméru respektujte smér pritoku otopné vody. Smér
priitoku je na priitokoméru vyznacen Sipkou.

# Upozornéni

/

Nebezpeci vécnych skod pfi nedodrzeni pokyn(!

Nedodrzeni pfedepsaného sméru priitoku otopné vody priitokomé-
rem, pouziti jiného pritokoméru, ktery nebyl soucasti dodavky tepel-
ného Cerpadla nebo nedodrZeni minimalnich délek primych dseki
pred a za pritokomérem zpUsobi chybnou funkci tepelného cerpadla
a mize vést k jeho nevratnému poskozeni!
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Obr.21: Pfimé useky potrubi pred / za priitokomérem
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10.2. Akumulace tepla ve vytapécim systému

Tepelné Cerpadlo vzduch-voda HP3AW ZHI (AC) je vhodné zapojit do

otopného systému pfes akumulacni nadrZ, ktera zajisti nasledujici funk-

ce:

= QOddéluje okruhy tepelného Cerpadla a otopné soustavy, ¢imZ je
zajistén pozadovany pritok tepelnym Cerpadlem a tim i idealni
pracovni podminky zafizeni.

= Spravné dimenzovana akumulacni nadrz obsahuje rovnéz dostatecné
mnoZstvi topné vody k zamezeni cyklovani provozu tepelného
Cerpadla pfi nepfiznivych podminkach v zavislosti na aktudIni potfebé
tepla pro vytapény objekt.

Minimalni objem akumulacni nadrze volte dle nasledujiciho nebo vétsi:
HP3AW ZHI 32 (AC) 500 litr{i
HP3AW ZHI 40 (AC) 500 litrdi

Tepelné Cerpadlo vzduch-voda HP3AW ZHI (AC) mize byt za urcitych
podminek pfipojeno pfimo k otopné soustavé bez pouZiti akumulacni
nadrZe. Otopna soustava vak musi bezpodminecné zajistit podminku
minimalniho aktivniho objemu otopné vody (viz. vypocet uvedeny vyse)
a dale pak podminku poZadovaného predepsaného konstantniho
pritoku bez jakéhokoliv omezeni. Jako pfiklad mdZeme uvést jeden
topny okruh tvofeny systémem podlahového vytapéni.

V pfipadé vytapéciho systému s vice topnymi okruhy musi byt vzdy
pouzita akumulacni nadrz z divodu dokonalého hydraulického
oddéleni.

10.3. Kvalita vody v otopném systému

Voda pouZzita v otopném systému musi spliiovat parametry pfedepsané
normou CSN EN 14 868.

Pfed napInénim vytapéciho systému musi byt otopna voda fadné upra-
vena jak po strance chemické, tak i biologické.
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Hydraulické pfipojeni vnitrni jednotky k otopné soustavé

# Upozornéni a pokyn

/

Nebezpeci vécnych skod pfi nedodrzeni pokynu!

NedodrZeni kvality vody miiZze mit negativni dopad na pfenos tepla a
zanaseni deskového vyméniku tepelného Cerpadla. V krajnim pfipadé
miiZe dojit k destrukci vyméniku.

10.4. Naplnéni vytapéciho systému otopnou vodou

Pfed pfipojenim tepelného cerpadla k otopné soustavé zajistéte
proplachnuti otopné soustavy pro odstranéni pfipadnych necistot.
Necistoty by mohly zplisobit Skody na tepelném cerpadle.

Pfed napousténim otopné vody do okruhu tepelného Cerpadla uzaviete
vypoustéci ventil uvnitf tepelného Cerpadla.

Otopny systém musi byt nasledné naplnén otopnou vodou a odvzdusnén
a musi byt podroben tlakové zkouSce. Maximalni pretlak v priibéhu
tlakové zkousky nesmi prekrocit maximalni povoleny pretlak Zadné z
pouZitych ¢asti otopného systému.

Sekundarni okruh tepelného cerpadla vCetné obéhového cerpadla
musi byt dimenzovan vzhledem k pozadovanému minimalnimu (nebo
vétsimu) prlitoku otopné vody (viz. kapitola , Technické udaje”).

10.5. Bezpecnostni zafizeni

Sekundarni okruh tepelného Cerpadla opatfete bezpecnostnim zafize-
nim podle CSN EN 12828.

# Upozornéni a pokyn

4

Zavzdusnéni hydraulického okruhu mlze vést k nespravné funkci

tepelného Cerpadla nebo k jeho nevratnému poskozeni.
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11. Uvedeni do provozu

A Varovani

Ohrozeni zivotniho prostredi a lidského zdravi pfi neodborné

provedené praci!

= Neodborné provadéné prace na zafizeni mohou vést k velice
zavaznym poranénim nebo k umrti.

= Neodbornou instalaci, resp. neodbornym zprovoznénim mize dojit
k poskozeni nebo chybné funkci tepelného cerpadla.

= Prace na zafizeni smi provadét pouze autorizované odborné firmy
a proskoleni pracovnici s potfebnou kvalifikaci.

® Praci s chladivem smi provadét pouze certifikovana osoba zapsana
vinformacnim systému certifikovanych osob ministerstva Zivotniho
prostredi, ktery je k dispozici na http:/mzp.cz/dco

= Pozadujte kompletné vypInény formuldi o uvedeni zafizeni do
provozu podepsany pracovnikem, ktery zprovoznéni proved|.

# Informace
/

Pfi neodborné instalaci resp. uvedeni do provozu zanikaji veskeré

zaruky a garance.

Pfed uvedenim tepelného Cerpadla do provozu je nutné zkontrolovat

zda jsou splnény nasledujici body:

= [nstalace a montdZ vnitni jednotky a venkovnich vyparnikovych jed-
notek byla odborné provedena dle pokynl uvedenych v jednotlivych
navodech k montazi.

= Je zajiStén odtok kondenzatu od venkovnich vyparikovych jednotek.

= Venkovni a vnitfni jednotka tepelného Cerpadla jsou propojeny chla-
divovym potrubi. Potrubi je tepelné zaizolovano.

= Chladivovy okruh je napInén chladivem R410A.

= Je provedena kontrola minimalniho objemu v misté instalace vnitini
jednotky a v misté vedeni chladivového potrubi a v pfipadné potfeby
je provedeno opatfeni dle CSN EN 378, tak aby bylo vylou¢eno
ohroZeni zdravi osob pfi Uniku chladiva.

= Tepelné Cerpadlo vCetné prisluSenstvi je odborné elektricky zapojeno.
Viechny elektrické pfivody jsou opaatfeny pfislusnym jisténim dle
pokyn( v navodech k montézi.

= Jsou nainstalovany a zapojeny viechny nezbytné komponenty a pfis-
luSenstvi pro bezpecny a bezproblémovy provoz otopného systému
(teplotni ¢idla, akumulacni nadrz, obéhova Cerpadla, atd.).

= Vnitini jednotka je hydraulicky pfipojena k otopné soustavé.
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Uvedeni do provozu

= QOtopna soustava je proplachnuta a zbavena vsech nedistot.

= Otopna soustava je na vstupu do vnitfni jednotky osazena filtrem
necistot s mechanickym (sitko) a soucasné magnetickym (magneticka
vlozka) plisobenim.

= Otopna soustava je napusténa vodou upravenou jak z hlediska che-
mického tak i biologického.

= QOtopny systém vCetné tepelného Cerpadla je opatfen bezpecnostnim
zafizenim podle CSN EN 12828.

=V otopném systému jsou otevieny vSechny uzaviraci armatury, které
by mohly branit pritoku otopné vody.

= Na vstupu otopné vody do TC je nainstalovan pritokomér dodany
spolecné s TC. Pritokomér je nainstalovan ve spravném sméru shod-
ném se smérem proudéni otopné vody (smér proudéni je na prlito-
koméru vyznacen Sipkou). Pfed a za prlitokomérem jsou dodrzeny
minimalni délky pfimych Usekd potrubi pro uklidnéni proudéni.

= Obéhové Cerpadlo sekundarniho okruhu je spravné nastaveno.

= Na vstupu otopné vody do TC je osazena 4-cestna klapka pro zménu
sméru proudéni otopné vody pres TC v rezimu chlazeni (plati pouze u
varianty s aktivnim chlacenim AC).

= Vechny demontovatelné kryty jsou spravné a pevné osazeny na te-
pelném Cerpadle.

PFi uvadéni dodrZujte vSechny montazni a provozni instrukce uvedené
v ndvodech pro jednotlivé komponenty a pfisluSenstvi.

Zadkolte obsluhu a predejte ji viechny potfebné navody k montdzi,
provozu a obsluze zafizeni a fadné vyplnénou evidencni knihu zafizeni s
chladivem

12. Provoz

12.1. Provozni podminky a prostredi

Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI mdzZe byt provozovano:

= Pfi stacionarni instalaci na misté nechranéném proti povétrnostnim
vliviim. Je ale tfeba zohlednit zatiZeni vétrem. Tepelné Cerpadlo
nesmi byt provozovano na misté vystaveném silnym nebo trvalym
vétriim. Silny vitr mdZe zhorsit U¢innost zafizeni a zpdsobit zavazné
provozni problémy.

= Minimalni teplota vzduchu -20 °C pfi vystupni teploté vody 50 °C.

= Maximalni teplota vzduchu +35 °C.

Dal$i provozni podminky pouZivani tepelného Cerpadla HP3AW ZHI (AQ)

jsou uvedeny v kapitole Technické Udaje.
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Poruchy a jejich odstranéni

A Varovani

Nebezpecna situace zplsobena hoflavymi plyny nebo parami!

Provoz tepelného Cerpadla v prostiedi ¢i v blizkosti hoflavych plyn{

nebo par mlZe vést k téZkym zranénim nebo k usmrceni.

= Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI (AC) nikdy neprovozujte ani
neinstalujte v mistech, kde hrozi nebezpeli vybuchu, nebo kde
miZe dojit k vyskytu hoflavych plynt a par.

= Chcete-li na tepelném Cerpadle HP3AW ZHI nebo v jeho blizkosti
provadét prace pfi kterych mohou vznikat hoflavé plyny nebo pary
(lepeni, lakovani atp.), tepelné ¢erpadlo nejprve vypnéte a odpojte
ho od hlavniho pfivodu elektrického proudu.

Informace

NepouZivejte zbyte¢né vysokou teplotu otopné vody. Cim mensi je
rozdil mezi teplotou otopné vody a teplotou venkovniho vzduchu, tim
Ucinnéji bude tepelné cerpadlo pracovat.

12.2. Obsluha

K ovladani tepelného Cerpadla HP3AW ZHI je nutné pouzit samostatny
nadfazeny fidici systém, ktery neni soucasti dodavky tepelného
Cerpadla. Podrobnéjsi informace o zplisobu ovladani proto pozaduijte
na dodavateli nadfazeného systému.

Osoba provadeéjici obsluhu zafizeni nesmi demontovat zadné kryty.

A Nebezpedi

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Nesnimejte Zadné kryty, hrozi nebezpeci drazu elektrickym proudem
nebo usmrceni..

Demontaz krytl smi provést pouze proskoleni pracovnici s potfebnou
kvalifikaci
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13. Poruchy a jejich
odstranéni

13.1. Bezpecnostni upozornéni a pokyny

A Nebezpedi

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k velice zavaznym Graziim

nebo k umrti.

= Pred zahajenim veSkerych praci odpojte zafizeni od pfivodu
elektrického proudu.

= Zkontrolujte, Ze zafizeni neni pod proudem.

= Zafizeni zajistéte proti opétovnému zapnuti.

A Nebezpedi

Ohrozeni zivota pfi neodborné provedené praci!

Neodborné provadéné prace na zafizeni mohou vést k velice zavaznym

poranénim nebo k umrti.

= Prace na zafizeni smi provadét pouze autorizované odborné firmy
a proskoleni pracovnici s potfebnou kvalifikaci.

13.2. Signalizace poruch

Provozni poruchy se zobrazuji v ramci samostatného nadfazeného
fidicho systému. Nem(Zete-li zavadu odstranit sami, informujte
pislusnou servisni organizaci.

04/2023



14. Udrzba

Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI (AC) mlZe byt provozovano témér bez

Udrzby. Dbejte v3ak nasledujicich pokynd:

= Pravidelné kontrolujte pfedepsané parametry otopné vody (blizsi
informace o kvalité otopné vody jsou uvedeny v kapitole ,Kvalita
vody v otopném systému”). V pfipadé potfeby vodu upravte nebo
vymérite.

= Pravidelné kontrolujte tlak v expanzni nadobé a v pfipadé potfeby ho
upravte prednostné inertnim plynem dusikem.

= Pravidelné kontrolujte tlak v otopné soustavé. Pokud je nutné vodu
Casto dopliovat, provedte kontrolu soustavy vcetné pfipojeni
tepelného Cerpadla na tésnost.

= Pfi odvzdusnovani otopnych téles kontrolujte zapach otopné vody,
ktery miize indikovat mikrobidlni aktivitu v otopné soustavé. V
takovém pfipadé je nutné soustavu vycistit a proplachnout.

= Pfi odvzdusnovani otopnych téles kontrolujte zbarveni otopné vody.
Silné zbarveni znamena vyznamnou korozi v otopné soustavé —
zkontrolujte tésnost soustavy a filtr neistot.

A Nebezpeci

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k velice zavaznym Graziim

nebo k umrti.

= Pred zahajenim veSkerych praci odpojte zafizeni od pfivodu
elektrického proudu.

= Zkontrolujte, Ze zafizeni neni pod proudem.

= Zafizeni zajistéte proti opétovnému zapnuti.

=V blizkosti tepelného Cerpadla nerozpradujte prostiedky na hubeni
plevele ani jiné chemické latky! Tyto latky zpravidla obsahuji agresivni
chemikalie, které mohou napadat povrch zafizeni. Pokud podobné
latky pfesto budete rozprasovat, musite tepelné cerpadlo nejprve
vypnout a jeho povrch dikladné zakryt!

= Zafizeni udrzujte Cisté. Obsluzné prvky zafizeni ¢istéte pouze vihkym
hadrem. V Zadném pfipadé nepouzivejte chemické Cistici prostfedky
ani Cistici pisky.

= Bude-li se na venkovnim zafizeni v zimé usazovat snih a/nebo vytvaret
led, postarejte se o jeho vasné odstranéni.

= Pravidelné kontrolujte a Cistéte filtr necistot otopné vody pred
vstupem do tepelného Cerpadla. Zejména u starsich otopnych
systémU a po zprovoznéni systému je nutnost kontroly a ¢isténi filtru
Castéjsi.
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Udrzba

A Nebezpeci

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k velice zavaznym Graziim

nebo k umrti.

= Pred zahajenim veSkerych praci odpojte zafizeni od pfivodu
elektrického proudu.

= Zkontrolujte, Ze zafizeni neni pod proudem.

= Zafizeni zajistéte proti opétovnému zapnuti.

A Nebezpeci

Ohrozeni zivota pfi neodborné provedené praci!

Neodborné provadéné prace na zafizeni mohou vést k velice zavaznym

poranénim nebo k Umrti.

= Prace na zafizeni smi provadét pouze autorizované odborné firmy
a proskoleni pracovnici s potfebnou kvalifikaci.

Intervaly udrzby:

Interval Kontrola Odstranéni zavad

Pololetni  Vizualni kontrola pfipadnych  V pfipadé poskozeni
poskozeni na lopatkach a krytu ventilator vyméite.

ventilatorQ

Vizualni kontrola upevnéni Napajeci kabely

napdjecich kabell ventilatord  upevnéte.

Vizualni kontrola pfipojeni Ochranny vodi¢

ochranného vodice ventilatord pfipojte.

Vizualni kontrola izolace Kabely vymérite.

napajecich kabelli ventilatord

Vizualni kontrola opotfebeni  Vycistéte lopatky, nebo

a necistot na ventilatorech ventilator vyménte.

Rocni Vizualni kontrola pfipadnych  Vyparnik ocistéte /

necistot a poskozeni vypamniki opravte.

Odtok kondenzatu
vycistéte (vsakovani).

Vizualni kontrola odtoku
kondenzatu

Varovani

Ohrozeni zdravi osob porezanim!

Pi Cisténi vyparnikd dbejte zvySené opatmosti z divodd moznosti
pofezani o lamely vyparnikd.
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Vyrazeni z provozu, likvidace

14.1. Kontroly tésnosti chladiciho okruhu

Zafizeni pouziva jako chladivo fluorované sklenikové plyny na néz se
vztahuji opatfeni dle zakona ¢. 89/2017.

Provozovatel zafizeni ma vzhledem k obsahu téchto plyn( povinnost
vést evidencni knihu zafizeni s chladivem a zajistit pravidelnou kontrolu
tésnosti chladiciho okruhu. Prvni kontrola tésnosti musi byt provedena
ihned po uvedeni do provozu.

Kontrolu tésnosti miize provést pouze osoba s platnym certifikatem
vydanym Ministerstvem Zivotniho prostfedi. O kontrole tésnosti musi
byt ucinén zapis do evidencni knihy zafizeni s chladivem.

Provozovatel ma povinnost zajistit, aby kontroly provadéli pouze
certifikované osoby. Databdze certifikovanych osob je k dispozici na
strankach ~ Ministerstva  Zivotniho

internetovych prostredi:

http://mzp.cz/dco.

A Varovani

Ohrozeni zivotniho prostredi!

Revizi a pfipadné jakykoliv servisni zésah do chladivového okruhu smi
provadét pouze certifikovana osoba zapsana v informacnim systému
certifikovanych osob ministerstva Zivotniho prostfedi, ktery je k dispo-
zici na http://mzp.cz/dco.

15. Vyrazeni z provozu,
likvidace

A Varovani

Ohrozeni zivotniho prostredi a lidského zdravi pfi neodborné

provedené praci!

= Neodborné provadéné prace na zafizeni mohou vést k velice
zavaznym poranénim nebo k umrti.

= Vyfazeni zafizeni z provozu smi provadét pouze autorizované
odborné firmy a prokoleni pracovnici s potfebnou kvalifikaci.

= QOdstranéni chladiva ze zafizeni smi provadét pouze certifikovana
osoba zapsana v informacnim systému certifikovanych osob
ministerstva zivotniho prostfedi, ktery je k dispozici na http://mzp.
czldco
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Vyfazeni z provozu

= Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI (AC) odpojte od pfivodu elektrické
energie a zabezpecte ho proti opétovnému zapnuti.

= Uzaviete pfipojené potrubi s otopnou vodou, zafizeni vyprazdnéte a
potrubi odpoijte.

Odstranéni chladiva

Zafizeni pouziva jako chladivo fluorované sklenikové plyny na né7 se

vztahuji opatfeni dle zakona ¢. 89/2017.

Provozovatel zafizeni ma vzhledem k obsahu téchto plynii pfi jeho

vyfazeni z provozu nasledujici zdkonné povinnosti:

= Zajistit fadné odstranéni chladiva vyhradné certifikovanou osobou.

= Presvédcit se, Ze certifikovana osoba je zapsana v informacnim
systému certifikovanych osob ministerstva Zivotniho prostfedi, ktery
je k dispozici na http://mzp.cz/dco

= PredloZit certifikované osobé evidencni knihu zafizeni s chladivem a
zkontrolovat, Ze certifikovana osoba provedla zapis o odstranéni
chladiva.

= Uchovat eviden¢ni knihu po dobu minimalné 5 let od odstranéni
chladiva pro potfeby pfedloZeni kontrolnim organdm.

Likvidace

= Po odstranéni chladiva odevzdejte vyslouzilé tepelné cerpadlo
HP3AW ZH (AQ)I spolu s pfisluSenstvim k recyklaci nebo fadné
likvidaci. Vyslouzilé tepelné cerpadlo HP3AW ZHI je nutné odevzdat
formou zpétného odbéru jako vyfazené elektrozafizeni. Respektujte
pfi tom legislativni pfedpisy.

= \lyrobce je zapojen do systému kolektivniho sbéru vyfazenych
elektrozafizeni  zajisténého ELEKTROWIN  a.s.
(e. ¢. systému: KHO01/05-ECZ).

= Seznam sbérych mist, kde je mozné zafizeni zdarma odevzdat ke

spolecnosti

zpétnému odbéru a k nasledné recyklaci je k dispozici na strankach
spolecnosti ELEKTROWIN a.s. .

® Zaffzeni ani jeho ¢asti nepatii do komundlniho odpadu. Radnym
odevzdanim vyfazeného elektrozafizeni zabranite poskozeni Zivotniho
prostredi a ohrozeni lidského zdravi.
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Technické udaje

1 6. TEChniCké l]daje Obr.23: Vyrobni Stitek venkovni vyparnikové jednotky ¢.1 te-

pelného cerpadla

16.1. Vyrobni Stitek PZP HEATING as.
Dobré 149 E c €
—

CZ- 517 93 Dobreé

Na stitku je uvedeno oznaeni vyrobku, oznaceni CE a zakladni www.pzpheating.cz
technické informace. Vyparnik ¢.1 / Evaporator No.1
Typ / Type No. ZHI 1863
0br.22: Vyrobni Stitek vnitini jednotky tepelného cerpadia SIS0 SR e
Rok vyroby / Year of Manufacture 2022
Chladivo / Refrigerant R 410A
PZP HEATING a.s. E Max. prac. pretlak / Max. work. overpressure 44,5 bar
ggtirgf;gg Dobré £, c € Hmotnost / Weight 180 kg
www.pzpheating.cz u 230V
f 50 Hz
Tepelné ce rpadlo / Heat pump Ptikon ventilatoru Max. / Fan - Power input maximal 2x0,35kW
Typ / Type No. HP3AW 1P 24
Model / Model No. ZHI 40 AC
Vyrobni Eislo / Serial No. 22804304
Rok wroby / Year of Manufacture 2022
Chladivo / Refrigerant R 410A
Potencidl globéhiho oteplovani/Global warming potential (GWP) 2088
Hmatnost chladiva / Refrigerant weight kg
Ekvivalent CG, / Equivalent COp t
Max. prac. pietlak / Max. work. overpressure 44,5 bar
Hmotnost / Weight 250 kg
U 3 x400/230V
f, 50 Hz
Pfikon / Power input (ATIW35) 9,9 kW
P (ATW35) 45,5 kW
COP (ATIW35) 4,6
Max._ piikon EK / Max. power input EB -
Max. celkovy piikon / Max. total power input 20,9 kW
IP {vnitini dil / Inside Part) IP4X
IP (vn&jgi dil / Quter Part) 24
Schema elekiro / Eledrical scheme C352B1

Obsahuje fluorované skenikové plyny.
Cantains fluorinated greenhouse gases.

Hermeticky uzaviené zafizeni.
Hermetically sealed equipment.
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16.2. Technicka data

Typova velikost HP3AW ZHI 32 (AQ) 40 (AC)
Energetické parametry dle EN 14511, A7/W35, 5K

Tepelny vykon kw 35,07 43,84
Pfikon kw 7,64 9,99
Topny faktor (COP) - 4,59 4,39
Chladici vykon kw 28,42 35,36
Energetické parametry dle EN 14511, A2/W35, 5K

Tepelny vykon kw 31,95 39,76
Pikon kw 7,75 9,91
Topny faktor (COP) - 412 4,01
Chladici vykon kw 25,14 31,05
Energetické parametry dle EN 14511, A-7/W35, 5K

Tepelny vykon kW 26,16 32,22
Pikon kw 7,58 9,56
Topny faktor (COP) - 3,45 3,37
Chladici vykon kw 19,29 23,63

Primarni zdroj energie

Teplotni rozsah venkovniho vzduchu °C

-20 az +35

Typ ventilatoru

Axialni s EC motorem s plynulou regulaci otacek

Zplisob odtavani

Zménou funkce vyparniku

Sekundarni okruh

Jmenovity pritok otopné vody mé/h 6,1 7,6

Max. teplota otopné vody na vystupu z TC oc 63

(pfi teploté venkovniho vzduchu v rozmezi -5° Ca 20° ()

Dimenze pfipojovacich hrdel R11/12AG

Chladici okruh

Chladivo R410A

Predpokladané max. mnozstvi chladiva? kg 13(22) 13,5 (22,5)

Predpokladané mnozstvi chladiva v propojovacim potrubi ¥ kg /m 0,175 (0,200) 0,250 (0,250)

Minimalni objem vzduchu v misté instalace vnitini jednotky s

délkou vedeni chladivového potrubi 12 m? 387620 423 @54

Dimenze pripojeni m 1 x Cu 16x1 KAPALINA 1 x Cu 18x1 KAPALINA
2 x Cu 22x1 PLYN 2 x Cu 22x1 PLYN

Typ kompresoru / regulace vykonu / pocet kompresort Scroll / ON-OFF /1

Pocet venkovnich vyparnikovych jednotek ks 2

Elektrické parametry tepelného cerpadla

Regulace vykonu ON-OFF

Faze / frekvence 3/50 Hz

Max. jmenovity proud kompresoru A 26 33

Omezeni nabéhového proudu Sofstartér
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Typova velikost HP3AW ZHI

32 (AQ) 40 (AQ)

Potebné jisténi kompresoru

C40 A (3 poly) C50 A (3 poly)

FI chranic Doporuceni Typ A-SI
Min. préfez pfivodnich kabelli pro napéjeni kompresoru 5x 10 mm?
Elektrické kryti IP14B
Elektrické parametry elektrického rozvadéce / regulace

Jmenovité napéti v 230

Faze / frekvence 1150 Hz
Potiebné jisténi C10A

FI chranic¢

Doporuceni Typ A-SI nebo B-SI

Elektrické propojeni vnitfni jednotky s venkovni vyparniko-
vou jednotkou ¢.1 (neni obsazeno v dodavce)

1x Lappkabel Olflex Classic 100 300/500V 3G0,75 p.n. 00100224
1x Lappkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,5 p.n. 0034602
1x Lappkabel Olflex Classic 110 7G0,75 p.n. 1119107

Elektrické propojeni vnitfni jednotky s venkovni vyparnikovou
jednotkou ¢.2 (neni obsaZeno v dodavce)u

1x Lappkabel Olflex Classic 100 300/500V 3G0,75 p.n. 00100224
1x Lappkabel UNITRONIC LiYCY 2x0,5 p.n. 0034602
1x Lappkabel Olflex Classic 110 7G0,75 p.n. 1119107

Komunikacni propojeni tepelného Cerpadla s nadfazenym
systémem (neni obsazeno v dodavce)

Lappkabel UNITRONIC 2x2x0,22 p.n. 2170204

Hladina akustického vykonu dle EN 12102-1 a EN ISO 9614-2

Standardni otacky ventilatoru pfi A7/W55 (vnitini / venkovni

st dB (A) 60,7 /67 60,7167
SniZené otacky ventilatoru A7/W55 (vnitfni / venkovni ¢ast) ~ dB (A) 60,7 /58,3 60,7 /61,1
Rozméry a hmotnost - vnitini jednotka

Sitka mm 580

Hloubka mm 640

Vyska mm 1603

Hmotnost kg 220 (240) 225 (250)
Rozméry a hmotnost - venkovni vyparnikova jednotka 1 kus

Sitka mm 2144

Hloubka mm 964

Vyska mm 1296

Hmotnost kg 180

" Pfedpokladané mnozstvi chladiva. Skute¢né mnozstvi se mize lisit.

2 Minimalni objem vzduchu vnitfnich prostor v misté instalace vnitfni jednotky a v misté vedeni chladivového potrubi stanoveny na zakladé pred-

pokladaného mnozstvi chladiva. Hodnotu je pfi instalaci nutné korigovat dle skute¢ného mnoZstvi chladiva a provést kontrolu skutecného objemu

vzduchu, viz. kapitola ,Minimalni objem vzduchu”.
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Navod k montdzi a provozu Tepelné cerpadlo HP3AW ZHI provedeni split 29



Technické udaje

16.3. Energeticka ucinnost dle EN 14825 a Narizeni Komise EU/811/2013 a EU/813/2013

16.3.1. Informace o energetické ucinnosti

Typova velikost HP3AW ZHI 32 32 AC 40 40 AC
Energeticka ucinnost - primérné klimatické podminky
Tfida sezdnni energetické ucinnosti 35°C A+ A++ A++ A++
55°C A++ A++ A++ A++
Jmenovity tepelny vykon kw 35°C 30 30 37 37
55°C 31 31 38 38
Sezonni energeticka ucinnost % 35°C 169 170 163 164
55°C 137 137 134 134
Sezénni topny faktor SCOP - 35°C 4,29 4,32 4,16 4,18
55°C 3,49 3,51 3,42 3,43
Rocni spotfeba energie kWh 35°C 14 215 14127 18 149 18 061
55°C 18 301 18 213 22723 22 636
Hladina akustického vykonu (vnitfni / venkovni ¢ast)  dB(A) 35°C 60,7 /67,0 60,7 /67,0
Energeticka ucinnost - chladnéjsi klimatické podminky
Jmenovity tepelny vykon kw 35°C 26 26 32 32
55°C 28 28 34 34
Sezénni energeticka ucinnost % 35°C 155 156 150 151
55°C 127 127 123 123
Sezénni topny faktor SCOP - 35°C 3,95 3,96 3,83 3,84
55°C 3,25 3,26 3,14 3,15
Rocni spotfeba energie kWh 35°C 16 381 16 328 20 859 20 806
55°C 21236 21184 26 786 26734

Energeticka ucinnost - teplejsi klimatické podminky

Jmenovity tepelny vykon kw 35°C 32 32 40 40
55°C 32 32 40 40
Sezonni energeticka ucinnost % 35°C 200 203 191 193
55°C 156 157 152 153
Sezonni topny faktor SCOP - 35°C 5,08 5,15 4,84 4,89
55°C 3,97 4,01 3,87 3,90
Rocni spotfeba energie kWh 35°C 8402 8297 10 970 10 864
55°C 10899 10793 13 684 13579
35 °C — teplota otopné vody (nizka teplotni hladina) 55 °C - teplota otopné vody (stfedni teplotni hladina)
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16.4. Pracovni oblast

Technické udaje

16.7. Hlu¢nost

Obr.24: Pracovni oblast tepelného cerpadla

Hladina akustického tlaku Laeq, T pro poloprostor bez
odrazovych ploch

Vystupni teplota otopné vody [°C]
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HP3AW ZHI
Vzdalenost 32 (AQ) 40 (AQ)
Tm dB (A) 52,7 159* 52,7 159*
3m dB (A) 43,2 1 49,5% 43,2 [ 49,5*
5m dB (A) 38,7 1 45,0* 38,7/ 45,0*
10m dB (A) 32,7 139,0* 32,7139,0*
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16.5. Tlakova ztrata

Obr.25: Tlakova ztrata tepelného cerpadla - sekundarni okruh
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HP3AW ZHI 32 (AC) ——HP3AW ZHI 40 (AC)

16.6. Pritok otopné vody v sekundarnim okruhu TC

Obr.26: Priitok vody pfi teplotnim spadu 5K
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Teplotni spad =5 K

8 /
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N
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Topny vykon [kW]

Priitok otopné vody [m3/h]
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*vnitfni / venkovni ¢ast
Akusticka data plati pro provozni bod A7/W55.
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16.8. Rozméry

Obr.27: Vnitini jednotka

K
J
|
a F
G —
 In&a |
L
B L C ;r
A D
Rozméry
32 (AQ) 40 (AQ)
Rozméry v mm
A 580
B 490
C 510
D 640
E (vyska) 1603
F 80 (Vstup chladiva - PLYN z vyparnikové jednotky ¢. 1 a 2)
105 (Vystup chladiva - KAPALINA)
G (Vstup chladiva - PLYN z vyparnikové jednotky ¢. 1) 150
H (Vystup chladiva - KAPALINA) 190
I (Vstup chladiva - PLYN z vyparnikové jednotky ¢. 2) 240
J (Vstup vody z otopné soustavy) 335
K (Vystup vody do otopné soustavy) 435
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0br.28: Venkovni vyparnikova jednotka

[
il
0
- A L
Rozméry
32 (AQ) 40 (AQ)

Rozméry v mm
A 2024
B 2144
C 964
D 1296
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16.9. Vykonové parametry dle EN 14511

Typova velikost HP3AW ZHI 32 (AQ) 40 (AQ)
Energetické parametry

A+7IW35 Topny vykon kw 35,07 43,84
Prikon kw 7,64 9,99

Topny faktor (COP) 4,59 4,39
Chladici vykon kw 28,42 35,36
A+2/W35 Topny vykon kw 31,95 39,76
Prikon kw 7,75 9,91

Topny faktor (COP) 4,12 4,01
Chladici vykon kw 25,14 31,05
A-7/W35 Topny vykon kw 26,16 32,22
Prikon kw 7,58 9,56

Topny faktor (COP) 3,45 3,37
Chladici vykon kw 19,29 23,63
A-15/W35 Topny vykon kw 21,61 26,56
Prikon kw 7,49 9,42

Topny faktor (COP) 2,88 2,82
Chladici vykon kw 14,85 18,08
A+20/W55  Topny vykon kw 44,65 55,96
Prikon kw 11,09 14,25

Topny faktor (COP) 4,03 3,93
Chladici vykon kw 34,49 43,04

A+7/W55 Topny vykon kw 36,95 45,52
Prikon kw 11,59 14,44

Topny faktor (COP) 3,19 3,15

Chladici vykon kw 26,31 32,42
A2/W55 Topny vykon kw 32,38 39,66
Prikon kw 11,21 13,86

Topny faktor (COP) 2,89 2,86

Chladici vykon kw 22,13 27,11
A-7IW55 Topny vykon kw 27,50 33,50
Prikon kw 11,31 14,04

Topny faktor (COP) 2,43 2,39
Chladici vykon kw 17,00 20,50
A-15/W55  Topny vykon kw 23,13 28,38
Prikon kw 11,12 14,20

Topny faktor (COP) 2,08 2,00

Chladici vykon kw 12,88 15,35
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16.10. Udaje podle nafizeni o fluorovanych sklenikovych
plynech

Tepelné Cerpadlo HP3AW ZHI (AC) obsahuje fluorované sklenikové

plyny. Sklenikové plyny, které se dostanou do atmosféry, absorbuji ¢ast

infracerveného zafeni vychazejiciho ze Zemé, které by jinak uniklo do

vesmiru. Tyto latky reflektuji infracervené zareni, a vedle slune¢niho

zareni tak plsobi jako dalsi zdroj ohfevu planety Zemé. Je proto znacné

dilezité, aby k unikani fluorovanych plyn{ nedochdzelo. Je nutno s nimi

zachazet znacné Usporné a opatrné.

= pouzité chladivo: R410A

= potencial niceni ozonové vrstvy (ODP) 0 podle EN 378-1, stav k roku
2017

= potencial sklenikového efektu (GWP) 2088 kg CO2 podle EN 378-1,
stav k roku 2017)

Hodnota GWP 2088 znameng, Ze chladivo R410A ma 2088 krat vyssi

sklenikovy efekt nez plyn CO,.

04/2023
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Prilohy

17. Pfilohy

17.1. Hydraulické schéma 1
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17.2. Hydraulické schéma 2
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