
ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

PZP HEATING a.s.
Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika
Tel.: +420 494 664 203 
E-mail: info@pzpheating.cz
www.tepelna-cerpadla-pzp.cz

TERRA NEO

Vybroušená technologie modelu DYNAMIC s vynikajícími parametry použita v systému země‑voda 
povýšila tepelné čerpadlo TERRA NEO na  novou úroveň. Využívá to nejlepší z  obou systémů, 
vypilovanou techniku vzduch‑voda a  stabilitu systému země‑voda. Zobrazení provozních stavů 
a  nastavení je jednoduché a  intuitivní díky barevnému dotykovému displeji. Model TERRA NEO 
vyrábíme také ve variantě s pasivním chlazením.



Tepelné čerpadlo země-voda s modulovaným výkonem

TERRA NEO

Tepelná čerpadla PZP jsou vhodná pro všechny typy objektů

Základní parametry

HP3BW TERRA NEO 07 07 P 12 12 P 18 18 P

Energetická třída (W35 / W55) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Sezónní energetická účinnost (W35) [%] 206 206 204 204 203 203

Sezónní topný faktor SCOP (W35) [–] 5,34 5,34 5,3 5,3 5,28 5,28

Topný výkon / COP (B0 / W35) [kW / –] 10,0 / 4,61 10,0 / 4,61 17,6 / 4,63 17,6 / 4,63 25,0 / 4,63 25,0 / 4,63

Plocha kolektoru / hloubka vrtů* [m2 / m] 360 / 1 × 130 480 / 2 × 90 860 / 3 × 105

Kompresor / Řízení / Chladivo MITSUBISHI Scroll / INVERTOR / R410A

Rozměry TČ (š × h × v) [mm] 580 × 640 × 1603

Hmotnost [kg] 190 195 195 200 200 205

„P“ – varianta tepelných čerpadel s pasivním chlazením
* Plocha plošného kolektoru a hloubka vrtů se může lišit dle reálné potřeby tepla v objektu a geologických podmínek.


